QUALIPOST 4000

Estacion de control de calidad

oc
- i
M
E| =
=
L
a
o
oc
g
|
[aa]
o o
S S
o
MODELO You
W u
Ap|icaci6n El puesto de control de calidad |QUALIPOST 4000 proteccion eficaz contra la contaminacion
industrial gracias a la persiana con cerradura.
m Taller 9 P
m Control - - s . .
B Almacén B Chasis sobre estructura de aluminio ranurada facilitando el montaje de accesorios,
® Industria fondo de chapa esmaltada en blanco.
. B Apoyo sobre el suelo por una sélida base en acero (pintura epoxy gris) sobre cuatro pies.
B Lean Manufacturing . .
L B Mesa 28 mm de espesor, estratificada con cantos antichoque PVC.
B Mantenimiento - - . S
® Calidad B Versidn con o sin persiana de aluminio, cierre con llave.
B Lote de 4 ruedas @ 100 mm con freno suministrado por separado (Codigo 541052).
Accesorios
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CODIGO DESCRIPCION PRODUCCION ENVASADO
511411 L 1000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana 15 dias Montados
511412 L 1200 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana 15 dias Montados
511413 L 1500 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana 15 dias Montados
511415 L 2000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana 15 dias Montados
511416 L 1500 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana 15 dias Montados
511417 L 2000 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana 15 dias Montados
511421 L 1000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana 15 dias Montados
511422 L 1200 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana 15 dias Montados
511423 L 1500 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana 15 dias Montados
511425 L 2000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana 15 dias Montados
511426 L 1500 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana 15 dias Montados
511427 L 2000 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana 15 dias Montados
1 544051 Juego de 2 paneles laterales en PMMA transparente P 750 mm para QUALIPOST 4000 15 dias En lote
1 544052 Juego de 2 caras laterales de vidrio SECURIT P 750 mm para QUALIPOST 4000 15 dias En lote
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